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Modelele i-290 0240 și 0250 reprezintă cea mai recentă evoluție
tehnologică MAXA în domeniul producției de pompe de căldură 
full inverter. Folosirea agentului frigorific ecologic R290a făcut 
posibilă acest nouă etapă revoluționară de dezvoltare, etapă ce 
simplifică și mai mult construcția sistemelor de pompe de căldură. 
Datorită atingerii unei temperaturi maxime de 78 °C, noile pompe 
de căldură pot atinge orice cerință de confort climatic sau de 
proces tehnologic.

i-290
Pompe de căldură Inverter aer/apă cu 
compresoare Inverter R290 în tandem

40 kW÷50 kW

Caracteristici tehnice
•  Sistem de control proprietar cu microcontroler, logică de control 
a supraîncălzirii prin supapă electronică de expansiune.
•  Compresoare. Scroll DC invertor cu funcționare în tandem.
•  Ventilatoare. Tip axial cu motor DC fără perii.
•  Schimbător de căldură. Optimizat cu un circuit de țevi de cupru și 
aripioare din aluminiu cu tratament hidrofil. 
• Schimbător de căldură cu plăci brazate din oțel inoxidabil AISI 304 
cu cădere redusă de presiune pe partea apei.
•  Circuit frigorific din țevi de cupru, include: supapa de inversare a 
ciclului cu 4 cai, supapa de expansiune electronica, separator de 
lichid, receptor de lichid, dispozitiv de siguranta (presostat inalta), 
traductoare de presiune, filtru deshidrator, indicator de debit lichid 
si umiditate.
•  Țeava de aspirație este izolată termic cu spumă elastomerică 
flexibilă, cu celule închise.
•  Circuit hidraulic: schimbător de căldură cu plăci, debitmetru de 
protecție, supapă de siguranță (6 bar) pentru a fi conectată la un 
sistem de colectare și supapă de aerisire manuală.
•  Opțional pot fi instalate componente suplimentare, cum ar fi un 
rezervor și o pompă de circulație.

Logică și control
•  Toate unitățile pot funcționa in 3 moduri diferite: încălzire, răcire și 
ACM, cu programare specifică care îmbunatățesc performanțele în 
toate condițiile, cu posibila gestionare a curbei climatice.
•  Unitățile din seria i-290 sunt capabile să gestioneze vane de 
amestec, vane de deviere și pompe de circulație pentru partea 
secundară; de asemenea, sunt capabile să controleze sistemul solar 
termic, posibila integrare cu surse externe de căldură și integrarea 
cu sisteme externe de automatizare pentru locuințe/cladiri.
•  Seria i-290 0240-0250 este complet controlabilă prin intermediul 
afișajului de bord.
•  Gama este compatibilă cu diverse modele de panouri de comandă
MAXA: e-Lite potrivit pentru controlul local al unei singure pompe 
de căldură; Hi-TV415 potrivit pentru controlul local al unei cascade 
de pompe de căldură; e-Pro care permite controlul local și de la 
distanță al unei singure pompe de căldură sau CONNECTBOX care 
funcționează ca o interfață de conectare între pompa de căldură și 
rețeaua locală wi-fi.

Accesorii

GL 		
GL 		
IM 		
RP		
TR2 		
CM		
KA1		

PS		
PSI		

Ambalaj-structură din lemn
Ambalaj-structură din lemn (vers. cu SI) 
Modul de protecție magnetotermică
Grilaj de protecție condensator
Baterie Cu/Al cu tratament anticoroziv 
Modul de comunicare Modbus 
Kit anti îngheț schimbător + tavă de 
condens + pompă (dacă e prezentă)
Pompă simplă AC
Pompă simplă AC modulată cu Inverter

PSEC		
PS-SI		
PSI-SI		

PSEC-SI		

SL
SSL 		
TR2C4 		

Pompă simplă EC (presiune ridicată) 
Pompă simplă AC și vas de stocare 
Pompă simplă AC modulată cu Inverter 
și vas de acumulare
Pompă simplă EC (presiune ridicată) și 
vas de acumulare
Insonorizare
Super insonorizare (SL inclus)
Condensator Cu/Al cu tratament 
anticoroziv și panouri metalice

	






GI3**		
AG		

	




SPS 		
RV 		
VDIS4 		
FY		
VSA 		

DISA		

boiler
Senzor de temp. panouri solare pt. GI3 
Racorduri antivibrante 
Vană de deviere cu 3 căi 
Filtru Y
Supapă de golire antigel pentru circuit 
hidraulic
Kit degazor 

** Accesoriile nu pot fi utilizate simultan
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i-290 0240 0250

Răcire

Capacitate de răcire (1) kW 28,9 34,1

Putere electrică absorbită (1) kW 9,20 11,0

EER (1) W/W 3,14 3,10

Capacitate de răcire  (2) kW 34,5 37,0

Putere electrică absorbită (2) kW 8,10 8,53

EER (2) W/W 4,26 4,34

SEER (5) W/W 4,86 4,80

Debit de apă (1) L/s 1,38 1,63

Încălzire

Capacitate de încălzire (3) kW 40,1 50,0

Putere electrică absorbită (3) kW 9,8 11,9

COP (3) W/W 4,10 4,20

Capacitate de încălzire (4) kW 38,0 47,9

Putere electrică absorbită (4) kW 13,1 16,5

COP (4) W/W 2,90 2,90

Capacitate de încălzire (11) kW 38,4 45,8

Putere electrică absorbită (11) kW 16,0 18,8

COP (11) W/W 2,40 2,44

SCOP (6) W/W 4,09 4,20

Debit de apă  (3) L/s 1,14 1,43

Eficiență energetică   (Apă 35/65 °C) A++ / A++ A++ / A++

Compresor

Tip Scroll DC Inverter

Compresoare n° 2 2

Circuite frigorifice n° 1 1

Cantitate de refrigerant R290 (7) kg 3,15 3,50

Circuit hidraulic
Racorduri hidraulice inch 1” 1/2  (DN 40)

Volum min. de apă în instalație (8) L 365 415

Nivel de zgomot
Putere sonoră (9) dB(A) 74 75

Presiune sonoră la distanță de 1 m (10) dB(A) 57 58

Date electrice
Alimentare electrică 400V/3P+N+T/50Hz

Putere max. absorbită kW 23 27

Intensitate max. A 37 44

Greutate
Greutate kg 510 525

* Performanță referitoare la următoarele condiții:
(1) Răcire: temperatura aerului exterior 35°C; temperatura apei intrare/ieșire 12/7°C.
(2) Răcire: temperatura aerului exterior 35°C; temperatura apei intrare/ieșire 23/18°C.
(3) Încălzire: temp. aerului exterior 7°C db 6°C db; temperatura apei intrare/ieșire 30/35°C.
(4) Încălzire: temp. aerului exterior 7°C db 6°C db; temperatura apei intrare/ieșire 47/55°C.
(5) Răcire: temperatură scăzută, ieșire variabilă, debit fix.
(6) Încălzire: condiții climatice medii; Tbiv=-7°C; temp. scăzută, putere variabilă, debit fix.
(7) Date orientative care pot fi modificate. Pentru valoarea corectă, consultați întotdeauna 
eticheta tehnică de pe unitate.

(8) Calculat pentru o scădere a temperaturii apei din sistem de 10°C cu un ciclu de dezghețare care 
durează 6 minute.
(9) Putere sonoră: modul de încălzire conform EN 12102:2022; valoare determinată pe baza 
măsurătorilor efectuate în conformitate cu UNI EN ISO 9614-1, în conformitate cu cerințele de 
certificare Eurovent.
(10) Presiune acustică: valoare calculată din nivelul puterii sonore folosind standardul ISO 
3744:2010 la o distanță de 1 m.
(11) Încălzire: temperatura aerului exterior 7°C db 6°C db; temperatura apei in/out 55/65°C.

Dimensiuni 0240 0250

L mm 1850 1850
L (cu vas) mm 2460 2460

P mm 1110 1110

H mm 1920 1920

H (SSL) mm 1980 1980

Spații minime 0240-0250
A1 mm 1200
A2 mm 1000
B1 mm 1500
B2 mm 1500




