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Prevederi pentru eliminarea corectă a produsului
La sfârșitul ciclului său de viață, produsul nu trebuie aruncat ca deșeuri municipale. Poate fi dus 
la un centru special de reciclare administrat de autoritatea locală sau la un comerciant cu 
amănuntul care oferă acest serviciu.
Aruncarea separată a unui aparat de uz casnic evită eventualele consecințe negative asupra 
mediului și sănătății umane care decurg din eliminarea necorespunzătoare și permite 
recuperarea materialelor din care este realizat pentru a obține economii semnificative de energie 
și resurse.
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ĂAtentie, acest manual contine instructiuni pentru folosirea exclusiva de către un instalator si/sau 
tehnician de intretinere calificat profesional, in conformitate cu legile in vigoare.
Utilizatorul NU este autorizat să intervină asupra aparatului.
În cazul deteriorării persoanelor, animalelor sau lucrurilor ca urmare a nerespectării instrucțiunilor 
cuprinse în manualele furnizate împreună cu sistemul, producătorul nu poate fi făcut responsabil.

2 CARACTERISTICI TEHNICE ȘI DIMENSIUNI..............................................................................................8
2.1 Caracteristici tehnice ...............................................................................................................................8
2.2 Componente  și dimensiuni.....................................................................................................................8
2.3 Diagramă producție de apă caldă ........................................................................................................ 11
2.4 Date de exploatare ................................................................................................................................12

4 INSPECȚIE ȘI MENTENANȚĂ CIRCUIT SOLAR  .....................................................................................21

3 INSTRUCȚIUNI PENTRU INSTALARE.......................................................................................................13
3.1 Avertismente generale ...........................................................................................................................13
3.2 Norme pentru instalare ..........................................................................................................................13
3.3 Ambalaj ..................................................................................................................................................14
3.4 Poziționarea unității ...............................................................................................................................15
3.5 Pregătirea conexiunilor .........................................................................................................................16
3.6 Umplere unitate .....................................................................................................................................17

3.6.1 Umplere circuit solar .....................................................................................................................17
3.6.2 Umplere circuit instalație ..............................................................................................................17

3.7 Conexiuni electrice.................................................................................................................................18
3.8 Punere în funcțiune ...............................................................................................................................21

1 INFORMAȚII GENERALE ...............................................................................................................................4
1.1 Avertismente  generale..............................................................................................................................4
1.2 Simboluri utilizate în manual ....................................................................................................................5
1.3 Utilizarea corectă a aparatului .................................................................................................................5
1.4 Informații care trebuiesc furnizate utilizatorului ........................................................................................5
1.5 Avertismente de siguranță .......................................................................................................................6
1.6 Plăcuță cu date tehnice ...........................................................................................................................7
1.7 Tratamentul apei ......................................................................................................................................7 



4

1 INFORMAȚII GENERALE

În cazul unei defecțiuni parțiale și/sau defecțiuni 
ale aparatului, dezactivați-l, abținându-vă de la 
orice încercare de reparare sau intervenție directă. 

Contactați personal exclusiv autorizat în 
conformitate cu legea.

Orice reparație asupra produslui trebuie 
efectuată numai de personal autorizat de 
producător, folosind exclusiv piese de schimb 
originale. Nerespectarea celor de mai sus 
poate compromite siguranța aparatului și poate 
anula garanția.

Pentru a garanta eficiența aparatului și 
funcționarea corectă a acestuia, este esențial ca 
întreținerea anuală să fie efectuată de personal 
autorizat.

Dacă decideți să nu utilizați aparatul, acele părți 
care pot cauza potențiale surse de pericol trebuie 
să fie inofensive.
Înainte de a repune în funcțiune un aparat 
nefolosit, începeți cu spălarea sistemului de 
producere a apei calde menajere, lăsând apa să 
curgă până la înlocuirea totală.

Dacă aparatul este vândut sau transferat altui 
proprietar sau dacă mutați aparatul, asigurați-vă 
întotdeauna că broșura însoțește aparatul, astfel 
încât să poată fi consultată de noul proprietar și/
sau instalator.

Pentru toate aparatele cu opțiuni sau kituri 
(inclusiv cele electrice) trebuie folosite doar 
accesorii originale.
Acest aparat trebuie folosit numai pentru utilizarea 
pentru care a fost destinat în mod expres. Orice 
altă modalitate de  utilizare trebuie considerată 
necorespunzătoare și, prin urmare, periculoasă.

1.1 - AVERTIZĂRI GENERALE
Manualul cu instrucțiuni constituie o parte 
integrantă și esențială a produsului și trebuie 
păstrată de utilizator.

Citiți cu atenție avertismentele conținute în manual 
deoarece acestea oferă informații importante 
privind instalarea, utilizarea și întreținerea în 
siguranță.
Păstrați broșura cu grijă pentru orice consultare 
ulterioară.

Instalarea și întreținerea unității 
dumneavoastră interne trebuie efectuată în 
conformitate cu reglementările în vigoare, 
conform instrucțiunilor producătorului, în mod 
corespunzător și de către personal calificat și 
autorizat în conformitate cu legea.

Sistemele de producere a apei calde de uz 
casnic TREBUIE realizate in intregime cu 
materiale conforme.

Prin personal calificat profesional intelegem pe cei 
cu expertiza tehnica specifica in sectorul 
componentelor sistemelor de incalzire de uz civil, 
producere de apa calda de uz sanitar si intretinere. 

Personalul trebuie să aibă calificările cerute de 
legislația în vigoare.

Instalarea incorectă sau întreținerea 
defectuoasă pot cauza pagube persoanelor, 
animalelor sau lucrurilor, pentru care 
producătorul nu este responsabil.

Înainte de a efectua orice operațiune de 
curățare sau întreținere, deconectați aparatul 
de la sursa de alimentare acționând asupra 
comutatorului sistemului și/sau folosind 
dispozitivele de oprire corespunzătoare.
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1.2 - SIMBOLURI UTILIZATE ÎN MANUAL
Când citiți acest manual, trebuie acordată o atenție deosebită părților marcate de simbolurile 
reprezentate: 

NOTA!
Sfaturi 
pentru 

utilizatori

ATENȚIE!
Posibilă situație 

periculoasă pentru 
produs și mediu 

înconjurător

PERICOL!
Pericol grav 

pentru viață și 
pentru corp

1.3 - UTILIZAREA CORECTĂ A APARATULUI
Dispozitivul a fost construit pe baza nivelului actual de tehnologie și a regulilor 
tehnice de siguranță recunoscute.
Cu toate acestea, în urma unei utilizări necorespunzătoare, pot apărea pericole pentru 
siguranța și viața utilizatorului sau a altor persoane sau deteriorarea aparatului sau a 
altor obiecte.
Aparatul este proiectat pentru funcționarea în sisteme de încălzire/răcire și producție 
de apă caldă menajeră.
Orice utilizare diferită este considerată necorespunzătoare.
Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice daune rezultate din 
utilizarea necorespunzătoare.
Utilizarea conform scopurilor preconizate necesită, de asemenea, respectarea 
scrupuloasă a instrucțiunilor din acest manual.

Utilizatorul trebuie să fie instruit în utilizarea și funcționarea sistemului său de încălzire, în 
special:
• Oferiți utilizatorului aceste instrucțiuni, precum și celelalte documente referitoare la aparat 
introduse în plicul conținut în ambalaj. Utilizatorul trebuie să păstreze această 
documentație, astfel încât să poată fi disponibilă pentru orice consultare ulterioară.
• Informați utilizatorul despre verificarea presiunii apei din sistem, precum și despre 
operațiunile de restabilire a acesteia.
• Informați utilizatorul cu privire la reglarea corectă a temperaturilor, unităților de control/
termostate și radiatoare pentru a economisi energie.
• Rețineți că, în conformitate cu reglementările în vigoare, inspecția și întreținerea aparatului 
trebuie efectuate în conformitate cu prescripțiile și cu periodicitățile indicate de producător.
• Dacă aparatul este vândut sau transferat altui proprietar sau dacă mutați și părăsiți aparatul, 
asigurați-vă întotdeauna că broșura însoțește aparatul, astfel încât să poată fi consultată de 
noul proprietar și/sau instalator.

În cazul unor pagube ale persoanelor, animalelor și lucrurilor rezultate din 
nerespectarea instrucțiunilor cuprinse în acest manual, producătorul nu poate fi făcut 
responsabil.

1.4 - INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

OBLIGATORIU!
Purtați mănuși 

de protecție

PERICOL!
Pericol de arsuri!
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1.5 - AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ
ATENŢIE!
Aparatul nu poate fi folosit de copii.
Aparatul poate fi utilizat de către adulți și numai după ce ați citit cu atenție manualul 
de instalare și întreținere.
Copiii trebuie supravegheați astfel încât să nu se joace sau să manipuleze aparatul.

ATENŢIE!
Instalarea, reglarea si intretinerea aparatului trebuie efectuate de catre personal 
calificat profesional, cu respectarea reglementarilor si prevederilor in vigoare, intrucat 
instalarea incorecta poate provoca pagube persoanelor, animalelor si lucrurilor, 
pentru care producatorul nu poate fi tras la raspundere.

PERICOL !
NU încercați NICIODATĂ să efectuați întreținere sau reparații la aparat din proprie 
inițiativă.
Orice intervenție trebuie efectuată de personal calificat profesional; se recomanda 
stipularea unui contract de intretinere.
Întreținerea insuficientă sau neregulată poate compromite siguranța de funcționare a 
aparatului și poate cauza pagube persoanelor, animalelor și lucrurilor pentru care 
producătorul nu poate fi făcut responsabil.
Modificări ale pieselor conectate la aparat (odată ce instalarea aparatului a fost 
finalizată)

Nu faceți modificări la următoarele elemente:
- la liniile de alimentare cu apă și energie electrică
- la supapa de siguranta si la conducta de refulare a acesteia
- elementele de construcție care afectează siguranța în exploatare a aparatului

Atentie!
Pentru a strânge sau slăbi conexiunile cu șuruburi, utilizați numai chei cu cap deschis 
adecvate (chei cu cap deschis).
Utilizarea necorespunzătoare și/sau uneltele necorespunzătoare pot provoca daune (de 
exemplu, scurgeri de apă sau de gaz).

Substanțe explozive și ușor inflamabile
Nu folosiți și nu depozitați materiale explozive sau ușor inflamabile (de exemplu, benzină, 
vopsea, hârtie) în apropierea aparatului.
PERICOL!

Nu folosiți aparatul ca bază de sprijin pentru niciun obiect.
În special, nu așezați recipiente care conțin lichide (sticle, pahare, recipiente sau detergenți) 
pe partea superioară a aparatului.
Dacă aparatul este instalat într-o cutie, nu introduceți și nu plasați alte obiecte în interiorul 
acesteia.

Pericol de îngheț
Este interzisă oprirea unității de încălzire dacă temperatura exterioară poate scădea sub 
ZERO (pericol de îngheț).

Sisteme de temperatură scăzută
Gestionarea sistemelor de temperatură scăzută (sub pardoseală) trebuie efectuată cu o 
protecție adecvată împotriva supratemperaturii accidentale.
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O1.6 - PLĂCUȚĂ CU DATE TEHNICE
Plăca de date ale aparatului

1 . 7  -  
T R A T A M E N T U L  A P E I
Tratarea apei de alimentare vă 
permite să preveniți problemele și 
să mențineți funcționalitatea și 
eficiența unității în timp. 

Valoarea ideală a pH-ului apei din 
sistemele de încălzire trebuie să fie

Pentru a minimiza coroziunea, 
utilizarea unui inhibitor de 
coroziune este esentiala, pentru ca 
acesta sa functioneze eficient; 
suprafetele metalice trebuie sa fie 
curate.
(vezi lista de prețuri internă în 
secțiunea ACCESORII pentru 
protecția sistemului)

ATENŢIE! 
ORICE DETERIORARE CAUZATĂ 
APARATULUI DATORITĂ 
DEPUNERILOR DE CALCAR SAU 
A APEI COROZIVĂ NU VA FI 
ACOPERĂ DE GARANȚIE.

Consultați manualul de instalare 
atașat al pompei de caldura 
MAXA i-32V5 sau i-290.

VALOARE MIN MAX
PH 6,5 8
Duritate [°fr] 9 15

Placa de date a 
pompei de caldura

Serial

230V-50Hz W IP

Atentie, daca este 
instalată o rezistență 
electrică optională 

pentru dimensionarea 
liniei electrice, adaugati 
consumul rezistentei de 
2000 W (nu intotdeauna 

activă) la datele placii 
xx W.

Consultați manualul de instalare 
atașat al centralei termice.

Placa de date a centralei termice
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2 CARACTERISTICI TEHNICE ȘI 
DIMENSIUNI

2.1 - CARACTERISTICI TEHNICE

2.2 - VEDERE CU INDICAREA PRINCIPALELOR COMPONENTE ŞI DIMENSIUNI
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ĂVedere generală (cu circuit solar) 

LEGENDA unitate cu circuit solar
N° S.E. Descriere
1 Vană de deviație pentru boiler ACM
2 Shp Teacă senzor PdC  

2.1 S3 Teacă disponibilă senzor pentru 
control (de la circuitul SOLAR) 

3 Supapa de aerisire PdC
4 Boiler 150 l.
5 Rezistenta electrica (optionala)

6 Robinet / Termometru / Pompa de 
circulatie panouri solare

7 Unitate de control sistem solar
8 Manometru / Robinet de incarcare
9 Vas de expansiune 18 l. circuit solar 
11 Vana de amestec termostatica
10 Vas de expansiune 10 l. (optional)

12 Pre-tăiere pentru ieșirile de tur/retur ale 
sistemului solar

14 S2 Teacă pentru senzor solar boiler
15 Minipuffer 20 l.  
16 Robinet golire boiler
17 Vas de expansiune circuit sanitario 6 l.
18 Terminal conexiuni electrice
19 Compensator hidraulic
20 Pompa de recirculare
21 Racord iesire (IS) circuit solar
22 Anod de sacrificiu
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Vedere generală (fără circuit solar) 

LEGENDA unitate standard
N° S.E. Descriere
1 Supapa de aerisire boiler
2 Teacă senzor disponibila
2.1 Shp Teacă senzor  puffer SLIM 
3 Supapa de aerisire pompa de caldura
4 Boiler 150 l.
5 Rezistenta electrica (optionala)
8 Manometru / Robinet de golire 
11 Robinet de amestec termostatic

12 Pre-tăiere pentru ieșirile de tur/retur ale 
sistemului solar

14 Teacă disponibilă   
15 Minipuffer 20 l.  
16 Robinet golire boiler
17 Vas de expansiune circuit sanitario 6 l.
18 Terminal conexiuni electrice
19 Compensator hidraulic
20 Pompa de recirculare
22 Anod de sacrificiu
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Ă2.3  - PRODUCȚIE APĂ CALDĂ MENAJERĂ

Cu rezistență electrică și fără aport de la panourile solare

1620 1680 1740 1800

Temperatura Boiler 65°C

Temperatură 
intrare apă 10°C

Temperatură 
livrată apă

45°C (Apă 
mixată)

Debit 10 l/min.
După 20 minute 203 l la aprox. 45°C 

(Debit 10 l/min - temperatură medie acumulator 65°C)

Temperatura Boiler 65°C

Temperatură 
intrare apă 10°C

Temperatur
ă livrată apă

40°C (A(Apă 
mixată)

Debit 10 l/min.
După 25 minute 255 l la aprox. 40°C 
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2.4 - TABEL DATE TEHNICE 

Vers. standard Vers. cu solar

Boiler A.C.M. (1 serpentină SLIM) -  (2 serpentine și solar) l 137,7 134,5  
Temperatură max de lucru boiler °C 95 
PRESIUNE MAX CIRCUIT ACM / SERPENTINĂ BOILER             bar 10 / 6  10 / 6  
Volum vas de acumulare l 20 
Vas de expansiune solar / A.C.M.  l - / 6 18 / 6    
Suprafață serpentină superioară boiler m² 1,65
Suprafață serpentină inferioară boiler m² - 0,69
Densitatea izolației din poliuretan cu celule închise kg/m3 40,5
Dispersie termică W 75
Clasă energetică C
Pierderi specifice de căldură W/K 1,67
Suprafață de dispersie m² 2,049
Conductivitate termică Izolație din poliuretan W/mK 0,023
Presiune circuit solar (min/max) bar - 1,5 / 6 
Presiune circuit sanitar (min/max) bar 0,5 / 6  0,5 / 6  
Alimentară electrică Monofazată

Rezistență electrică auxiliară opțională kW 2,0    
Consum electric W 56 102
DIMENSIUNI MODEL cu montaj ÎN PERETE/APARENT (HxLxl) mm 2200 x 700 x 350
GRAD DE PROTECȚIE IP X4D
Pentru datele tehnice ale pompei de căldură MAXA consultați broșurile specifice.
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Ă3 INSTRUCȚIUNI PENTRU INSTALARE

ATENȚIE!
Acest aparat trebuie folosit numai pentru 
utilizarea pentru care a fost destinat în 
mod expres. Orice altă utilizare trebuie 
considerată necorespunzătoare și, prin 
urmare, periculoasă.

Acest aparat este folosit pentru a încălzi 
apa la o temperatură mai mică decât 
punctul de fierbere la presiunea 
atmosferică.

Înainte de a conecta aparatul, solicitați 
personalului calificat profesional să 
efectueze:

3.1 - AVERTISMENTE GENERALE

3.2 - NORME PENTRU INSTALARE

Instalarea trebuie efectuată de un tehnician 
calificat profesional, care își asumă 
responsabilitatea pentru respectarea tuturor 
legilor locale și/sau naționale publicate în 
Monitorul Oficial, precum și a standardelor 
tehnice aplicabile.

Spălarea temeinică a tuturor 
conductelor sistemului pentru a 
îndepărta eventualele reziduuri sau 
impurități care ar putea compromite 
buna funcționare a aparatului, 
inclusiv din punct de vedere 
igienico-sanitar, este obligatorie.
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3.3 - UNITATE INTERNĂ

Aparatul se livreaza complet asamblat in cutii de 
carton robuste + palet.

După ce ați scos aparatul din 
ambalaj, asigurați-vă că UNITATEA 
este completă si fara avarii. 

Elementele de ambalare (cutie de 
carton, curele, pungi de plastic, etc.) 
nu trebuie lasate la indemana 
copiilor deoarece sunt potentiale 
surse de pericol.
Producătorul își declină orice 
responsabilitate în cazul unor daune 
cauzate persoanelor, animalelor sau 
lucrurilor rezultate din nerespectarea 
celor de mai sus.

Ambalajul (A) conține plicul CU ÎNTREAGA 
documentație:

- Broșură de instrucțiuni pentru 
instalator și tehnician de întreținere
- Garantie
- N° 2 cupoane piese de schimb.

Box n.
colli

P
Latime
(mm)

L
Lungime

(mm)

H
Inaltime
(mm)

Greutate
bruta
(kg)

A 1 Kit Unitate interna hidro     400  800 2300    140

B 1 Centrala termica (vezi specificatii)

C 1 Pompa de caldura (vezi specificatii) - - - -

• Utilizați un cărucior sau un 
echipament special de transport.

OBLIGATORIU! 
purtați mănuși de protecție
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Dimensiuni de conformitate pentru 
instalare aparentă

Unitatea înterioară permite instalarea:

- in pereti exteriori sau interiori
- aparentă la vedere  

Instalare aparentă:
Atunci când alegeți locul de instalare a aparatului, 
urmați următoarele instrucțiuni de siguranță: 
- Protejați aparatul de îngheț. 
- Evitați instalarea în încăperi cu atmosferă 
corozivă sau foarte prăfuită.

50

200 200 600

3.4 - POZIȚIONAREA 
UNITĂȚII INTERIOARE
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Presiunea din reteaua de alimentare 
trebuie sa fie intre 1 si 3 bari (in cazul 
presiunilor mai mari instalati un reductor 
de presiune).

3.5 - CONEXIUNI 
C Ieșire apă caldă menajeră 1/2’’

F  Intrare apă rece de la 
rețea 1/2’’

M pdc Tur pompă de căldură 1’’
R pdc Retur pompă de căldură 1’’
Mi  Tur instalație răcire/încălz. 1’’
Ri  Retur instalație răcire/încăl. 1’’
M is Tur solar (*) 1’’
R is Retur solar (*) 1’’
M zona mix Tur zona amestec (**) 1’’
R zona mix Retur zona amestec (**) 1’’
(*) cu solar - (**) doar OPȚIONAL  

zona mix

zona mix
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3.6.1 - UMPLERE BOILER   

1 FAZĂ  - ACUMULARE SANITARĂ
UMPLERE BOILER
După ce au fost realizate toate conexiunile la 
sistem, circuitul ACM poate fi umplut. Această 
operațiune trebuie efectuată cu precauție, 
respectând următorii pași:
1 Asigurați-vă că nu există scurgeri

2 Deschideți robinetul de aerisire [ 1 ], 
folosind un tub mic conectat la o 
scurgere

3 Deschideți treptat robinetul de alimentare 
cu apă rece și un robinet de apă caldă 
menajeră până când apa iese din 
robinetul de apă caldă menajeră

4 Apoi închideți robinetul de apă fierbinte 
și așteptați să se termine umplerea

5 Când apă începe să curgă închideți 
robinetul de aerisire.

Deschideți robinetul indicat Rc până se atinge o 
presiune de 0,8 - 1,2 bar l (manometru) VANĂ DE AMESTEC

Vana de amestec vă permite să selectați 
temperatura de ieșire a apei calde menajere.
Temperatura recomandată este de 45°.

3.6.2 - UMPLERE CIRCUIT INSTALAȚIE   
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3.7 -  CONEXIUNI 
 ELECTRICE

Pentru conexiunile electrice, consultați 
broșura 00339318NN.

Conexiunile la blocurile terminale sunt 
prezentate mai jos:

Legături între:
3 = Rezistență electrică opțională / Bloc terminal 
pompă de căldură

4a = Sondă Shp (senzor puffer) / Bloc terminal 
pompă de căldură

4b = Vană de deviație motorizată MVD / Bloc 
terminal pompă de căldură

4c = Pompă de circulație secundară (vezi 
diagrama) Poziția senzorului Shp
(fără conexiune solară)
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conectarea sondelor S2 - S3

LEGENDA
S1 Sonda Colector Solar (a se conecta) 

terminal M.
S2 Senzor boiler gestionat de sistemul solar 

montat in terminalul 14     
S3 Senzor de control de sistemul solar 

montat in terminalul 2.1 (nu e obligatoriu) 
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NC C NO

N

TA
Termostat

ambient E-lite/i-CR

F 230 Vac

X - 15.1

X - 15.2

Placă borne
pompă de 
căldură

NC C NO

N
P
Pompă de circulație 

F 230 Vac

COLLEGAMENTO ELETTRICO CIRCOLATORE RILANCIO

Releu (nefurnizat) cu 
2 contacte de schimb

Exemplu de conectare electrică a POMPEI DE CIRCULAȚIE montată în HYDRO-FULL

4c



21

In
st

ru
cț

iu
ni

 in
st

al
ar

e
R
O
M
Â
N
Ă

Producătorul își declină orice 
responsabilitate în cazul unor daune 
cauzate persoanelor, animalelor sau 
lucrurilor rezultate din nerespectarea 
prevederilor expuse mai jos.

Înainte de punerea în funcțiune a aparatului este 
recomandabil să verificați următoarele:

3.8 - PUNERE IN FUNCTIUNE

tensiunea de alimentare este 230V - 50Hz?

a fost umplut sistemul cu apă (manometru 0,8/1 bar cu pompa de circulație oprită)?

Sunt deschise robineții de închidere?

Este pornit întrerupătorul principal extern?

Supapa de siguranță a sistemului ACM este funcțională și este conectată la canalizare?

S-a verificat absența scurgerilor de apă?

S-a efectuat o curățare temeinică a conductelor SANITARE cu produse potrivite fiecărui 
circuit?
Conductele sistemului NU sunt folosite ca puncte de împământare pentru sistemul electric?

Sistemul a fost dimensionat corect, ținând cont de căderile de presiune?

A fost instruit beneficiarul și a fost livrată documentația?

Vă rugăm să bifați operațiunile efectuate
Vă rugăm să citiți operațiunile specifice descrise în manualul de instalare a pompei de căldură și ale 
centralei termice.

Inspecțiile și întreținerea efectuate în 
mod corespunzător și la intervale 
regulate, precum și utilizarea exclusivă 
a pieselor de schimb originale, sunt de 
o importanță primordială pentru 
funcționarea fără defecte și pentru o 
garanție de lungă durată a sistemului. 
Frecvența întreținerii trebuie să 
respecte reglementările în vigoare. 

4 INSPECȚIE ȘI MENTENAȚĂ
Inspectii si intretinerele care nu au fost 
efectuate la timp poe provoca daune 
materiale și personale.
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